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Keine Chance der Korrosion

Die Korrosionsschutzkonzentrate der Richard Geiss GmbH

konservieren zuverlassig Teile und Oberflachen

Offingen (jm).
Perfekter Schutz fiir perfekt gereinigte Teile und Oberflachen: die
GEISS Korrosionsschutzkonzentrate RG PROTECT 180 und RG
PROTECT 160. Eingesetzt in Reinigungsanlagen fiir die
Oberflaichenreinigung, wirken sie in Chlorkohlenwasserstoffen,
Kohlenwasserstofflosungen und modifizierten Alkoholen. Die Neuheit
RG PROTECT 160 der Richard Geiss GmbH aus Offingen (Bayern)
liberzeugt mit einem besonders hohen Korrosionsschutz. Sie ist somit
bestens geeignet fiir den Einsatz in der industriellen Teile- und

Oberflachenreinigung.

,Mit unseren Korrosionsschutzkonzentraten haben Unternehmen die
wirksame und langanhaltende Konservierung ihrer Teile und Oberflachen
fest im Griff, so Bastian Geiss, geschéftsfuhrender Gesellschafter der
Richard Geiss GmbH. ,Unsere jingste Innovation, der RG PROTECT 160,
wurde speziell flir Unternehmen in der industriellen Teile- und
Oberflachenreinigung entwickelt, fur die ein lang wirkender Korrosionsschutz

wichtig ist*, erklart Bastian Geiss weiter.

Denn der RG PROTECT 160 ist noch héher konzentriert als der bewahrte
RG PROTECT 180. Der Zusatz von zwei Prozent RG PROTECT 160 im
Konservierungsbad ermdglicht einen wirksamen Korrosionsschutz bis zu
zwei Monate (bei Lagerung unter Dach). Zum Vergleich: Bei gleicher
Dosierung garantiert der RG PROTECT 180 einen Korrosionsschutz von bis
zu einem Monat. Bei einem zwdlfprozentigen Zusatz von RG PROTECT 160
im Konservierungsbad ist sogar ein Schutz der Teile bis zu zwdlf Monate
(ebenfalls Lagerung unter Dach) garantiert.

Unternehmen bekommen bei Richard Geiss Konzentrate, die individuell auf
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ihre jeweiligen Korrosionsschutzvorgaben abgestimmt sind.

.In zwei- bis zwolfprozentiger Konzentration im Konservierungsbad
hinterlassen unsere beiden Korrosionsschutzkonzentrate einen
transparenten, wirksamen und lang anhaltenden Schutzfilm, der sowohl im
Salzspriihtest als auch im Feuchtklimatest sehr gute Ergebnisse erzielt®,
betont Nathalie Geiss-Zinner, Gesellschafterin der Richard Geiss GmbH. Um
einen gezielten Korrosionsschutz zu gewahrleisten, muss die Konzentration
des Schutzmediums im Ldsemittelbad bestimmt werden. Fur modifizierte
Alkohole erfolgt die Bestimmung mittels GEISS Digital Indexer; bei
Perchlorethylenbadern per GEISS PER Density Test. Auch die Spezialisten
im unternehmenseigenen Labor der Richard Geiss GmbH in Offingen helfen

bei der richtigen Konzentrationsbestimmung.

Die beiden Korrosionsschutzkonzentrate verharzen nicht, sind barium- sowie
VOC-frei und geruchsmild bei der Anwendung. Sie stehen in

unterschiedlichen Gebinden, von 20 bis 1.000 Litern zur Verfigung.

Uber die Richard Geiss GmbH:

Die Richard Geiss GmbH ist einer der europaweit flhrenden Spezialisten flr
aufbereitete Ldsemittel mit Sitz in Offingen im Landkreis Ginzburg. Das
Unternehmen liefert Lésemittel fur die industrielle Oberflachenreinigung, fur
die Textilreinigung, sowie in die chemische und pharmazeutische Industrie.
Die Lohnentfettung rundet das Leistungsspektrum als viertes Geschéaftsfeld
ab. Die Richard Geiss GmbH hat eine genehmigte Aufbereitungskapazitat
von 50.000 Tonnen Loésemittel pro Jahr, die zu hochreinen Destillaten
aufbereitet werden. Das Unternehmen ist nach ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 sowie als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Die Richard
Geiss GmbH beschaftigt in Offingen ca. 100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Das Familienunternehmen wurde 1959 von Richard Geiss
gegrundet und wird heute von Bastian Geiss und seiner Schwester Nathalie

Geiss-Zinner in dritter Generation gefihrt.

Autorin: Sabrina Deininger
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Info:
Richard Geiss GmbH
LaRhof 100, 89362 Offingen, Telefon 08224-807-0, info@geiss-gmbh.de,

www.geiss-gmbh.de

Ansprechpartnerin fiir die Presse:
Bettina Nilius, Marketing
Telefon 08224-807-91, bettina.nilius@geiss-gmbh.de

Pressekontakt (nicht zur Veroffentlichung)

Jensen media GmbH

Agentur fir Unternehmensnachrichten

Hemmerlestralle 4, 87700 Memmingen, Telefon 08331/99188-0, Telefax

08331/99188-10, info@jensen-media.de, www.jensen-media.de

Ansprechpartner: Ingo Jensen
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geiss_per_density_test.jpg

Perfekter Korrosionsschutz im PER-Bad: Mithilfe des Testkoffers GEISS
PER Density Test lassen sich die Dichte und der Anteil an

Korrosionsschutzol ermitteln. Foto: Richard Geiss

geiss_digital_indexer_01.jpg und geiss_digital_indexer_02.jpg
Die richtige Konzentration bei modifizierten Alkoholen: Mit dem Testkoffer
GEISS Digital Indexer kdnnen Unternehmen den Gehalt an RG PROTECT

160 und 180 im Losemittelbad bestimmen. Foto: Richard Geiss
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